GUNES ENERJISIi BOYLERLERI
KSC ve KSO SERILERI:

1.DIS KILIF: elektrostatik toz boyali
galvaniz sac

2.PU iZOLASYON: 50 mm
kalinliginda, 40 kg\m3yogunlukta

3. OZEL TASARIM BOMBE

4. EMAYE GOVDE

5.0ZEL TRAPEZ GOVDE

6.ELEKTIRIKLI ISITICI VE
TERMOSTAT: Opsiyonel

7.0ZEL SAPKA: istege bagl olarak
sac veya ABS malzemeden
uretilmektedir.

Bakir ve aliminyum, her gesitteki giines enerjisi kollektori ile kullanilabilen KODSAN CIDARLI BOYLER'lerinde
ozel trapez govde ile dayanikliik maksimuma ¢ikartilmis ayrica isitma ylzeyi artirilmigtir. Ig gévde cift kat emaye
ile kaplanarak korozyona karsi tam koruma saglanmis, bu sekilde size yillarca hijyenik sicak su saglayacaktir.
Bunun yaninda boylerde bulunan magnezyum anot ile boyler elektrolize karsi tam koruma saglar. Boylerde bulunan
otomatik termostatli rezistans sayesinde boylerler termosifon olarakda kullanilabilmektedir.
Basingli olarak kullanilan boyler, siirekli ve istenen basingta sicak su vermektedir.

KODSAN' in titiz kalite anlayisi ile Uretilen boylerler, mikemmel izolasyonu ile isinan sudan 24 saat faydalanma
imkani saglar.

KARAKTERISTIK OZELLIKLERI

KSC 85 KSC 100 KSC 170 KSC 200 KSC 250 KSC 30(

TANK HACMI
CAP (mm)
UZUNLUK (mm)
GIRIS CIKIS CAPI
AGIRLIK (kg)

Giunes enerjisi kollektor lireticilerinin istegine uygun olarak farkh kapasite ve ¢caplarda hoyler
uretme imkanimiz mevcuttur.

85 litreden 300 litreye kadar; ack devre (KSO)
veya kapal devre (KSC)
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